
Das Trinkwasser der Marktgemeinde Völs wird zumindest zweimal jährlich gemäß 

Trinkwasserverordnung BGBl. II Nr. 304./2001 idgF. durch die berechtigte Untersuchungsstelle 

„Chemisch-technische Umweltschutzanstalt, Langer Weg 27 – 6020 Innsbruck“ überprüft. Nachstehend 

erfolgt die Information an den Verbraucher über die aktuelle Qualität des Trinkwassers gem. § 6 oben 

zitierter Verordnung.  

Die Trinkwasserversorgung der Marktgemeinde erfolgt durch mehrere Wasserspenden und wird 

teilweise als Mischwasser an den Verbraucher abgegeben. In unten angeführter Tabelle wird daher der 

Schwankungsbereich der Untersuchungsergebnisse seit 2020 (auszugsweise) im Versorgungsbereich 

angegeben. Die aktuellste Untersuchung erfolgte am 14.10.2025 (GZ CTUA-KD-074/62). 
 
Versorgungsbereich Völs Zone I (LN70364001): 
 

Untersuchungsparameter Anhang I Teil A – mikrobiologische Parameter 

Parameter 

Ergebnis vom  

14.10.2025  

(25CTU4535 Haus 

Rotental) 

bisheriger Schwankungsbereich [Einheit] PW IPW 

Escherichia coli (E. coli) 0 - KBE/100ml 0 - 

Intestinale Enterokokken 0 - KBE/100ml 0 - 

Untersuchungsparameter Anhang I Teil B – chemische Parameter 

Acrylamid befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 0,10 - 

Antimon befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 5,0 - 

Arsen befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 10 - 

Benzol befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 1,0 - 

Benzo-(a)-pyren befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 0,010 - 

Bisphenol A befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 2,5 - 

Blei <1 <BG µg/l 5 - 

Bor befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 mg/l 1,0 - 

Bromat befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 10 - 

Cadmium befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 5,0 - 

Chlorat Nur bei entsprechender Desinfektionsverfahren µg/l 0,25 - 

Chlorit Nur bei entsprechender Desinfektionsverfahren µg/l 0,25 - 

Chrom befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 25 - 

Cyanid befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 50 - 

1,2-Dichlorethan befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 3,0 - 

Epichlorhydrin befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 0,10 - 

Fluorid <0,1 <BG mg/l 1,5 - 

Halogenessigsäuren 
(HAA5) 

Nur bei entsprechender Desinfektionsverfahren µg/l 60 - 

Kupfer befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 mg/l 2,0 - 

Microcystin-LR 

Dieser Parameter ist nur im Fall potentieller Blüten in der 

Ressource zu bestimmen (ansteigende Cyanobakterienabundanz 
bzw. Massenentwicklungspotential) 

µg/l 1,0 - 

Nickel befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 20 - 

Nitrat 3,91 1,71 – 4,99 mg/l 50 - 

Nitrit <0,01 <BG mg/l 0,10 - 

Pestizide befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 0,10 - 

Pestizide insgesamt befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 0,50 - 

PFAS Summe ab 2026 - µg/l 0,10 - 

Polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe 

befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 0,10 - 

Quecksilber befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 1,0 - 

Selen befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 20 - 

Tetrachlorethen und 
Trichlorethen 

befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 10 - 

Trihalogenmethane 

insgesamt 
befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 30 - 

Uran befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 15 - 

Vinylchlorid befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 0,50 - 

 



Untersuchungsparameter Anhang I Teil C– Parameter mit Indikatorfunktion 

Aluminium befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l - 200 

Ammonium <0,01 <0,01 mg/l - 0,50 

Chlorid 10,4 2,29 – 15,9 mg/l - 200 

Eisen <<0,436 <<NWG µg/l - 200 

Färbung spektraler 

Absorptionskoeffizient bei 
436 nm 

- - 

m-1 

- *1 

Geruch ohne Besonderheit   - *1 

Geschmack nicht bestimmt   - *1 

Leitfähigkeit 286 206 – 306 
µS cm-1 bei 

20 °C 
- 2500 

Mangan <<0,436 <<NWG µg/l - 50 

Natrium 4,99 1,96 – 7,9 mg/l - 200 

Organisch gebundener 

Kohlenstoff (TOC) 
0,607 <0,5 – 1,9  - 

Ohne 
anormale 

Veränderung 

Oxidierbarkeit - - mg/l O2 - 5,0 

Sulfat 9,34 6,34 – 11,8 mg/l - 250 

Temperatur 13,4 5,6 – 17,9 °C - 

25 ohne 

anormale 

Veränderung 

Trübung - - NTU - 1,0 NTU *2 

Wasserstoffionen-

Konzentration 
7,57 7,47 – 8,06 

pH-

Einheiten 
 

≥6,5 und 

9,5≤ 

Gesamthärte 8,31 5,76 – 8,4 ° dH - - 

Carbonathärte 7,60 5,86 – 7,6 ° dH - - 

Säurekapazität 2,76 2,14 – 2,76 mmol/l - - 

Kalium 2,57 1,42 – 2,57 mg/l - 50** 

Calcium 34,6 23,3 – 34,6 mg/l - 400** 

Magnesium 15,1 10,9 – 15,9 mg/l - 150** 

Untersuchungsparameter Anhang I Teil C– Parameter mit Indikatorfunktion - mikrobiologische 

KBE 22 (koloniebildende 

Einheiten bei 22 °C 
Bebrütungstemperatur) 

3 - KBE /ml - 100 

KBE 37 (koloniebildende 

Einheiten bei 37 °C 

Bebrütungstemperatur) 

0 - KBE /ml - 20 

Coliforme Bakterien 0 - 
KBE 

/100ml 
- 0 

Clostridium perfringens - - 
KBE 

/100ml 
- 0 

Pseudomonas aeruginosa 0 - 
KBE 

/100ml 
- 0 

 
 
Versorgungszone I: 

Bauhof Nr.: 11 bis 45, Greidfeld, Innsbrucker Straße ab 
Bauhof Nr.:1, Blasius-Hölzl-Weg, Kreuzung Wieslanderweg 
Eichberg, Rotental ab Kreuzung Greidfeld in Richtung Süden, Richtung Osten mit Gewerbegebiet Ost 
Lannes, Wieslanderweg ab Nr.: 4-21,  
Angerweg, Erich-Schwarzenberger-Weg  

 
  



 
Versorgungsbereich Völs Zone II (LN70364002): 
 

Untersuchungsparameter Anhang I Teil A – mikrobiologische Parameter 

Parameter 

Ergebnis vom  

14.10.2025  

(25CTU4531 

Volksschule EG Küche) 

bisheriger Schwankungsbereich [Einheit] PW IPW 

Escherichia coli (E. coli) 0 - KBE/100ml 0 - 

Intestinale Enterokokken 0 - KBE/100ml 0 - 

Untersuchungsparameter Anhang I Teil B – chemische Parameter 

Acrylamid befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 0,10 - 

Antimon befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 5,0 - 

Arsen befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 10 - 

Benzol befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 1,0 - 

Benzo-(a)-pyren befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 0,010 - 

Bisphenol A befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 2,5 - 

Blei 1,69 <<NWG – 1,69 µg/l 5 - 

Bor befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 mg/l 1,0 - 

Bromat befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 10 - 

Cadmium befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 5,0 - 

Chlorat Nur bei entsprechender Desinfektionsverfahren µg/l 0,25 - 

Chlorit Nur bei entsprechender Desinfektionsverfahren µg/l 0,25 - 

Chrom befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 25 - 

Cyanid befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 50 - 

1,2-Dichlorethan befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 3,0 - 

Epichlorhydrin befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 0,10 - 

Fluorid 0,11 0,11 – 0,23 mg/l 1,5 - 

Halogenessigsäuren 
(HAA5) 

Nur bei entsprechender Desinfektionsverfahren µg/l 60 - 

Kupfer befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 mg/l 2,0 - 

Microcystin-LR 

Dieser Parameter ist nur im Fall potentieller Blüten in der 

Ressource zu bestimmen (ansteigende Cyanobakterienabundanz 
bzw. Massenentwicklungspotential) 

µg/l 1,0 - 

Nickel befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 20 - 

Nitrat 5,47 1,71 – 4,99 mg/l 50 - 

Nitrit <0,01 <<NWG - <BG mg/l 0,10 - 

Pestizide befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 0,10 - 

Pestizide insgesamt befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 0,50 - 

PFAS Summe ab 2026 - µg/l 0,10 - 

Polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe 

befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 0,10 - 

Quecksilber befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 1,0 - 

Selen befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 20 - 

Tetrachlorethen und 
Trichlorethen 

befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 10 - 

Trihalogenmethane 

insgesamt 
befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 30 - 

Uran befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 15 - 

Vinylchlorid befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 0,50 - 

 

Untersuchungsparameter Anhang I Teil C– Parameter mit Indikatorfunktion 

Aluminium befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l - 200 

Ammonium <0,01 <<NWG - <BG mg/l - 0,50 

Chlorid 11,9 9,49 – 20,5 mg/l - 200 

Eisen <10 <<NWG – 213 (punktuell) µg/l - 200 

Färbung spektraler 

Absorptionskoeffizient bei 

436 nm 

- - 

m-1 

- *1 

Geruch ohne Besonderheit   - *1 

Geschmack nicht bestimmt   - *1 



Leitfähigkeit 341 191 - 617 
µS cm-1 bei 

20 °C 
- 2500 

Mangan <<0,4 <<NWG - <BG µg/l - 50 

Natrium 6,52 5,41 – 12,4 mg/l - 200 

Organisch gebundener 
Kohlenstoff (TOC) 

0,62 <0,5 – 1,45  - 

Ohne 

anormale 

Veränderung 

Oxidierbarkeit - - mg/l O2 - 5,0 

Sulfat 12,5 12,5 - 146 mg/l - 250 

Temperatur 16,2 7,1 – 17,7 °C - 

25 ohne 

anormale 
Veränderung 

Trübung - - NTU - 1,0 NTU *2 

Wasserstoffionen-
Konzentration 

7,65 7,09 – 7,93 
pH-

Einheiten 
 

≥6,5 und 
9,5≤ 

Gesamthärte 9,97 9,54 – 17,6 ° dH - - 

Carbonathärte 9,10  ° dH - - 

Säurekapazität 3,30 2,8 – 3,65 mmol/l - - 

Kalium 3,26 2,19 – 3,6 mg/l - 50** 

Calcium 41,9 40,1 – 85,8 mg/l - 400** 

Magnesium 17,8 17 – 24,4 mg/l - 150** 

Untersuchungsparameter Anhang I Teil C– Parameter mit Indikatorfunktion - mikrobiologische 

KBE 22 (koloniebildende 
Einheiten bei 22 °C 

Bebrütungstemperatur) 

1 - KBE /ml - 100 

KBE 37 (koloniebildende 
Einheiten bei 37 °C 

Bebrütungstemperatur) 

0 - KBE /ml - 20 

Coliforme Bakterien 0 - 
KBE 

/100ml 
- 0 

Clostridium perfringens - - 
KBE 

/100ml 
- 0 

Pseudomonas aeruginosa 0 - 
KBE 

/100ml 
- 0 

 
Versorgungszone II: 

Bauhof Nr.: 2-10, Innsbruckerstraße bis Kreuzung Wieslanderweg, 
Dorfstraße, Wieslanderweg Nr.: 2 und 2a, 
Rotental bis Kreuzung Greidfeld, Handel-Mazzetti-Weg, 
Vellenbergweg, Pfarrgasse, 
Josef Hell Weg, Kirchgasse, 
Lindenweg, Werth, 
Birkenweg, Werth-Rain, 
Otto-Kubik-Weg Bahnhofstraße Nr.:1-6, 8, 10, 12, 12a-12d, 14, 
Föhrenweg, Gießenweg Nr.: 17, 
Steigäcker, Kranebitterstraße 6,8,10,12,14,11,13,15,17,19, 
Ulrichweg, Landesstraße 2 und Maschinenring, 
Lorenz-Rangger-Weg, Blaike, 
Sonnwinkel, Cyta 1 

 
  



 
Versorgungsbereich Völs Zone III – Völserseesiedlung (LN70364003): 
 

Untersuchungsparameter Anhang I Teil A – mikrobiologische Parameter 

Parameter 

Ergebnis vom  

14.10.2025  

(25CTU4538 

Seniorenheim) 

bisheriger Schwankungsbereich [Einheit] PW IPW 

Escherichia coli (E. coli) 0 - KBE/100ml 0 - 

Intestinale Enterokokken 0 - KBE/100ml 0 - 

Untersuchungsparameter Anhang I Teil B – chemische Parameter 

Acrylamid befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 0,10 - 

Antimon befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 5,0 - 

Arsen befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 10 - 

Benzol befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 1,0 - 

Benzo-(a)-pyren befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 0,010 - 

Bisphenol A befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 2,5 - 

Blei <<0,05 <<NWG – <BG µg/l 5 - 

Bor befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 mg/l 1,0 - 

Bromat befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 10 - 

Cadmium befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 5,0 - 

Chlorat Nur bei entsprechender Desinfektionsverfahren µg/l 0,25 - 

Chlorit Nur bei entsprechender Desinfektionsverfahren µg/l 0,25 - 

Chrom befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 25 - 

Cyanid befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 50 - 

1,2-Dichlorethan befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 3,0 - 

Epichlorhydrin befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 0,10 - 

Fluorid <0,1 <BG – 0,25 mg/l 1,5 - 

Halogenessigsäuren 
(HAA5) 

Nur bei entsprechender Desinfektionsverfahren µg/l 60 - 

Kupfer befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 mg/l 2,0 - 

Microcystin-LR 

Dieser Parameter ist nur im Fall potentieller Blüten in der 

Ressource zu bestimmen (ansteigende Cyanobakterienabundanz 
bzw. Massenentwicklungspotential) 

µg/l 1,0 - 

Nickel befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 20 - 

Nitrat 1,28 1,13 – 7,91 mg/l 50 - 

Nitrit <0,01 <<NWG - <BG mg/l 0,10 - 

Pestizide befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 0,10 - 

Pestizide insgesamt befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 0,50 - 

PFAS Summe ab 2026 - µg/l 0,10 - 

Polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe 

befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 0,10 - 

Quecksilber befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 1,0 - 

Selen befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 20 - 

Tetrachlorethen und 
Trichlorethen 

befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 10 - 

Trihalogenmethane 

insgesamt 
befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 30 - 

Uran befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 15 - 

Vinylchlorid befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l 0,50 - 

 

Untersuchungsparameter Anhang I Teil C– Parameter mit Indikatorfunktion 

Aluminium befreit bis 31.12.2026 Bescheid GESKA-LM-1010/4-2017 µg/l - 200 

Ammonium <0,01 <<NWG - <BG mg/l - 0,50 

Chlorid <1 <BG – 20,9 mg/l - 200 

Eisen <<0,5 <<NWG µg/l - 200 

Färbung spektraler 

Absorptionskoeffizient bei 

436 nm 

- - 

m-1 

- *1 

Geruch ohne Besonderheit -  - *1 

Geschmack nicht bestimmt -  - *1 



Leitfähigkeit 201 171 - 602 
µS cm-1 bei 

20 °C 
- 2500 

Mangan <<0,4 <<NWG - <BG µg/l - 50 

Natrium 0,787 0,648 - 13 mg/l - 200 

Organisch gebundener 
Kohlenstoff (TOC) 

<0,5 <0,5 – 0,559  - 

Ohne 

anormale 

Veränderung 

Oxidierbarkeit - - mg/l O2 - 5,0 

Sulfat 8,48 6,22 - 182 mg/l - 250 

Temperatur 13,8 4,4 – 16,2 °C - 

25 ohne 

anormale 
Veränderung 

Trübung - - NTU - 1,0 NTU *2 

Wasserstoffionen-
Konzentration 

7,90 7,7 – 8,36 
pH-

Einheiten 
 

≥6,5 und 
9,5≤ 

Gesamthärte 6,39 5,57 – 17,8 ° dH - - 

Carbonathärte 6,03 5,13 – 8,55 ° dH - - 

Säurekapazität 2,20 1,88 – 3,1 mmol/l - - 

Kalium 1,35 1,17 – 2,26 mg/l - 50** 

Calcium 25,5 22,6 – 84,9 mg/l - 400** 

Magnesium 12,2 10,4 – 26,2 mg/l - 150** 

Untersuchungsparameter Anhang I Teil C– Parameter mit Indikatorfunktion - mikrobiologische 

KBE 22 (koloniebildende 
Einheiten bei 22 °C 

Bebrütungstemperatur) 

0 - KBE /ml - 100 

KBE 37 (koloniebildende 
Einheiten bei 37 °C 

Bebrütungstemperatur) 

0 - KBE /ml - 20 

Coliforme Bakterien 0 - 
KBE 

/100ml 
- 0 

Clostridium perfringens - - 
KBE 

/100ml 
- 0 

Pseudomonas aeruginosa 0 - 
KBE 

/100ml 
- 0 

*PW bedeutet in diesem Fall Parameterwert (Grenzwert) und IPW steht für Indikatorparameterwert (Richtwert),  
**ÖLMB – Österreichische Lebensmittelbuch Codexkapitel B1 – Trinkwasser 
 
Versorgungszone III: 

Aflingerstraße, Prinz-Eugen-Straße, 
Thurnfelsstraße, Hechenbergweg, 
Buch, Bahnhofstraße bis Kreuzung Kranebitterstraße und Hausnummer 18, 
Herzog-Sigmund-Straße Moosau, 
Wolkensteinstraße, Kranebitterstraße 2, 4, 1, 3, 5, 7, 9, 
Maximilianstraße Landesstraße 4-39, 
Albertistraße, Völser Au, 
Peter-Siegmairstraße, Florianiweg, 
Schießstandweg, Gießenweg, 
Friedenstraße, Cytastraße außer Hnr.: Cyta 1 
Martinsweg,  
Adam-Müller-Gutenbrunn-Weg,  
Karl-Fischer-Gasse,  
Moosbachstraße  

 

Die angeführten Schwankungsbereiche können sich im Versorgungsbereich Zone II und Zone III 

aufgrund der zeitweisen Zuschaltung des Trinkwassers im Bedarfsfall aus der Tiefbrunnenanlage Völs 

ergeben. Hinsichtlich der Schwankungsbereiche bei den Versorgungszonen I und II kann das Wasser 

über den Hochbehälter HB I Bauhof (Versorgungsbereich I) in den Hochbehälter HB II Blasiusberg 

(Versorgungsbereich II) geführt bzw. umgekehrt vom Hochbehälter HB II Blasiusberg 

(Versorgungsbereich II) in den Hochbehälter HB I Bauhof (Versorgungsbereich I) gepumpt werden.  

Als Anmerkung wird erwähnt, dass die Wasserversorgungsanlage Völs imstande ist sämtliche 

Versorgungsbereiche auf verschiedenster Weise anzusteuern. Dies erfolgt aber nur zur 

Aufrechterhaltung einer einwandfreien Trinkwasserversorgung bei außerplanmäßigen Situationen 

(bspw. Notsituation, Rohrbrüchen, Sanierungsarbeiten, etc). 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Information an alle Verbraucher (z.B. Aushang im Gebäude) zur 

Kenntnis zu bringen ist. Werden weitere Informationen an die Untersuchungsergebnisse verlangt, so 



bedarf es einer schriftlichen Anfrage an die Gemeinde und die Bekanntgabe erfolgt seitens der 

Gemeinde durch eine schriftliche Information. 
 


